flissade®

we create

flexible space

for better

urban livin 8.


http://www.flissade.com

flissade®

"You never change things by fighting the
existing reality. o change something,
bulld a new model that makes the
existing model obsolete.”

Buckminster Fuller
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a flexible space

flissade ist als flexibles Wohnkonzept Innen- und AulRenraum
zugleich — durch eine bewegliche Gebaudehiille kann der
Wohnraum um den Bereich der Loggia jederzeit schwellenlos
erweitert werden. Als neue Kategorie eines privaten AuRenraums
mit maximaler Raumqualitat und Nutzbarkeit wird der wandelbare
Raum einen wertvollen Beitrag zum Bau nachhaltiger, funktionaler
und energieeffizienter Gebaude leisten.

As a flexible living concept, flissade is both an interior and an
exterior space - the living space can be extended at any time
without thresholds by a movable building envelope around the
area of the loggia. As a new category of a private outdoor space
with maximum spatial quality and usability, the convertible space
will make a valuable contribution to the construction of
sustainable, functional and energy-efficient buildings.
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zuruckversetzte Position

aulRenliegende Position

] [ ] [ ]
W I r d ef I n I e re n flissade 6ffnet den Wohnraum zu 100% nach aul3en und kreiert dadurch einen
wandelbaren Raum, welcher wahlweise als Aulienraum oder Innenraum genutzt
werden kann. Die flissade-Elemente bendtigen nur wenig Bewegungsraum, sodass

Tisch und Stuhle an ihrem Platz bleiben konnen.
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flissade®

+18%
Wohnflache

mehr wohntlache,
menr wonnraum

, o , , 1 Zimmer-Apartment mit Loggia flexibles 1 Zimmer-Apartment
flissade ist jederzeit vollwertiger Wohnraum und kann als - als AuBenraum nur begrenzt nutzbar mit 18% Wohnflichenzugewinn
wandelbarer Bereich im Vergleich zu konventionellen
Aussenraumen, deren Grundflache nur zur Halfte anrechenbar ist, 1 room apartment with loggia flexible 1 room apartment
zu vollen 100% der Wohnflache zugeschlagen werden - und das - only limited use as outdoor space with 18% increase in residential area
bei zusatzlicher Wohnqualitat. flissade ist der ideale Ort fiir den
zentralen Essbereich einer Wohnung. Der Grundriss kann dadurch
noch flacheneffektiver genutzt werden, da der Bedarf fiir einen
zusatzlichen Essplatz im AuRenbereich entfallt. Gerade bei
kleinen Apartments ist somit ein Flachenzugewinn von bis zu 18%
moglich. | | | |
Wohnungstyp . Wohnflache WF . GroBe der Loggia/ . Wohnflachenzugewinn | Wohnraumzugewinn
' . flissade . durch flissade . durch flissade
Micro-Apartment 23,7 gm 8,0 gm +4,0qgm +8,0gm
1-Zimmer - (+18%) - (+42%)
‘Business-Apartment :411gm i95¢qm = i+475gqm i +95gm
2-Zimmer - (+10%) (+22%)
Paarwohnung  ~ i655gqm  :100gm i +50gm i +100gm
2,5-Zimmer . (+8%) - (+17%)
Familienwohnung ~ i1855¢gm ~  i120gm  i+60gm i +120gm

3-Zimmer - (+7,0%) - (+15%)



flissade®

flissade T
i m Ve r g ‘ e i C h | Substitut 1 . Substitut 2 . flissade

. als BezugsgroRe . Loggia mit . als wandelbarer
: Loggia mit hochwertiger Schiebetiire | Kaltverglasung . Wohnraum
Der wandelbare Raum stellt — neben Balkon, Loggia Aufenraum als vollwertiger Wohnraum : : i
und Wintergarten — eine vollkommen neue Kategorie - 0 *
an persb’nlichem Aullenraumdar. e 0 1
komplette Offnung maoglich : _ : _ = +
‘Witterungsschutz und Schalischutz —§ T
—_ 0 +
Privatsphare und Sicherheit _ 0 +
Tageslichteinfall 0 _ +
Energieeffizienz _ 0 +
Reinigung 0 _ N
Null-Barriereschwelle _ . +
Erweiterung der Wohnflache _ _ +

effizienter Planungsprozess



tage licht

365 days of light

Bodentiefe Fenster sorgen das ganze Jahr tber fur
einen lichtdurchfluteten Wohnraum bei gleichzeitig
groler Privatsphare, was wesentlich zur Steigerung der
Wohn- und Lebensqualitat des Bewohners beitragt.

Floor-to-ceiling windows provide light-flooded living
space throughout the year, while at the same time
providing a high level of privacy, which makes a
significant contribution to improving the residents'
quality of life.

1 raumkonzept | spatial concept
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flissade®

menr
energleeffizienz

Im Gegensatz zu einer herkommlichen Loggia, bei der die meiste Bei fassadenbiindiger Position reduziert sich zugleich Im Sommer bietet flissade in der zurlickversetzten
Sonneneinstrahlung im AuRenbereich auftrifft und damit verloren geht, die Hullflache im Bereich der Loggia um bis zu 70% - Position die optimale Eigenverschattung einer Loggia
holt flissade die Sonnenenergie in die Wohnung und steigert somit die Warmeverluste werden dadurch effektiv verringert. und kann somit das Aufheizen des Wohnraums

solaren Zugewinne wahrend der Heizperiode um bis zu 300%. verhindern und Kihllasten reduzieren.




flissade”

eline adaptive
Tassade

flissade schafft eine adaptive Fassade, die rein Uber die Bedirfnisse des
Bewohners hinsichtlich der Nutzung ihres Wohnraums an die klimatischen
Bedingungen definiert wird — ohne aufwendige Sensor- und
Steuerungstechnik.
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wohnen in der
stadt von morgen

Als Innovationsmodul bietet flissade ganz neue Moglichkeiten
bei der Entwicklung zukunftsfahiger Wohngebaude fiir die
Stadt des 21. Jahrhunderts. flissade schafft eine einzigartige
Win-Win-Win-Situation fur alle Beteiligten: mehr Wohnkomfort
fur Bewohner, mehr Lebensraum fir dichte Stadte und
deutlich verbesserte Investitionsrenditen.

flissade®
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flissade®

echter
sanlierungsanrelz

.

flissade kann grundsatzlich tberall dort zum Einsatz kommen, wo
Aulenraume vorgesehen sind - sowohl im Neubau als auch in der
Gebaudesanierung oder Umnutzung. Bei der Bestandssanierung
bietet sich zusatzlich durch die Moglichkeit der nachtraglichen
WohnflachenvergroRerung und damit einhergehender Wertschaffung
und Wertsteigerung ein tatsachlicher Sanierungsanreiz.
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flissade”

neue Gebaude
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Bestandsgebaude

funt ebenen
der nachhaltigkelit

Stadtentwicklung

Als Innovationsmodul bietet flissade ganz neue Moglichkeiten bei
der Entwicklung zukunftsfahiger Wohngebaude flr die Stadt des
21. Jahrhunderts. Als neue Kategorie eines privaten Aulenraums
mit maximaler Raumqualitat und Nutzbarkeit wird der wandelbare
Raum einen wertvollen Beitrag zum Bau nachhaltiger, funktionaler
und energieeffizienter Gebaude leisten.

Apartment

Produkt




flissade®

1 raumkonzept | spatial concept

2 systemubersicht | system overview

3 produkteigenschaften | system features

4 case studies und referenzen | case studies and references

5 unternehmen | company



ISsade”

des

Mit dem 3D

flissade-Los

voreingestel

und Fertigun

gezogen werd konnen
integriert werden (z.B. LED-Lichtdec
Liftungselemente, Sonnenschutz, etc.).

With the 3D planning tool (open BIM object), individualized flissade
solutions can be created for the design and conclusions can be drawn
for further action, taking into account preset configuration rules,
consistency/collision checks and production capability. Further product
components can also be integrated (e.g. LED light ceiling, underfloor
heating, wall heating, ventilation elements, sun protection, etc.).

2 systemiubersicht | system overview




individuell
konfigurierbar

iIndividual configurable

flissade wird individuell auf Ihr Projekt konfektioniert und nach Wunsch
mit verschiedenen Oberflachen und Materialien ausgefiihrt. Technisch
perfekt ausgearbeitet wird flissade zum Gestaltungselement eines
jeden Raumes. Die drei unterschiedlichen Systemtypen lassen
Konfigurationen mit ein bis zwei Fliigeln und wahlweise je ein bis drei
Elementen flir unterschiedliche Offnungsvarianten zu.

flissade is individually tailored to your project and executed with
different surfaces and materials according to your wishes. Technically
perfect, flissade becomes the design element of every room. The three
different system types allow configurations with one to two wings and
optionally one to three elements each for different opening variants.

C
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TYP CC 2+2

Systemtyp Elementkonfiguration
system type element configuration

2 systemubersicht | system overview

TYP CC 2+2
TYPE CC 2+2

symmetrische Version mit je 2
gekoppelten Elementen, zu
beiden Seiten verfahrbar

symmetrical version with 2
coupled elements, movable on
both side

TYPC3
TYPEC 3

Version mit 3 gekoppelten
Elementen, zu einer Seite
verfahrbar

version with 3 coupled
elements, movable on one side

TYP LL 3+3
TYPELL 3+3

Eck-Version mit je 3 gekoppelten
Elementen, zu beiden Seiten
verfahrbar; Grundflache
idealerweise quadratisch

corner version with 3 coupled
elements, movable on both sides,
square floor area an advantage

flissade®
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systemmafie und

boden-/ deckenaufbau

system dimensions and floor/celling build-up

Der Aufbau erfiillt alle Anforderungen an Asthetik, Abdichtung,
Warmedammung, Schallschutz und Hygiene.

The structure meets all requirements in terms of aesthetics,
waterproofing, thermal insulation, sound insulation and hygiene.

100

— > |-—

¥ /150

2 systemubersicht | system overview

abgehangte Decke:
Hohe min. T00mm, optional mit Lichtdecke als
Sonderausstattung

suspended ceiling:
height min. 100mm,
luminous ceiling as optional extra

spezieller Bodenaufbau:
Hohe 150mm, spezieller Aufbau mit zwei
Abdichtungsebenen und Warmedammung

special floor build-up:
height 150mm, special build-up with 2 sealing
layers and thermal insulation

Systemtiefe ~ 2000mm
system depth min. ~ 2000mm

Systemhdhe ~ 2400mm bis 3300 mm
system height ~ 2400mm up to 3300 mm

flissade®

B

~ 2000 mm

.

~ 2400 mm

19



seltenpaneele:
grofden und typen

side panel: dimensions and types

min 480

Verglastes Profilpaneel (Aluminumprofile)
zusatzlich seitliche Festverglasung maoglich

glazed panel (aluminium profiles)
additional lateral fixed glazing possible

2 systemiubersicht | system overview

geschlossenes Sandwich-Paneel
optional seitlich angrenzende Festverglasung

closed sandwich panel
optional laterally adjacent fixed glazing

Ganzglasecke
strukturell verklebt

all-glass corner
structurally bonded

flissade®

20



elemente: grofsen
und gewichte

Alle Elemente werden individuell konfektioniert - groRere Elemente sind auf
Anfrage maoglich. Gute manuelle Verfahrbarkeit der Elemente bis zu einem
Paketgewicht von 300 kg (z.B. 3 gekoppelte Elemente, 3-Scheiben-
Verglasung, je 2700mm x 900mm).

Elementgroen (hxb)

max. 3200mm x 1500mm
optimal 2800mm x 1000mm
min. 2400mm x 700mm

T+1

Elementkombinationen

2+1

242

3+1

3+2

3+3

flissade”®



weltere
systemvarianten

flissade lasst sich individuell in Ihr Projekt einpassen. Mit dem
flexiblen Gestaltungselement lassen sich unterschiedlichste
Planungen realisieren. Auch zusatzliche, dauerhafte
Aullenbereiche und polygonale Grundrisse sind moglich.

zusatzlicher Balkon franzosischer Balkon

flissade®
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- vorfertigung
& montage

prefabrication
& .

Die Vorfertigung und Montage des Produktes
ubernehmen fiihrende Unternehmen, die als
langfristige Kooperationspartner gewonnen werden
konnten. mte Leistungserstellungsprozess
uber eine eigens entwickelte digitale
2production) abgebildet, die von der

ung Uber die Fertigung im Werk bis zur Montage
auf der Baustelle hochste Prozessqualitat sicherstellt,
eine konsequente Qualitatssicherung gewahrleistet
und Arbeitsaufwand signifikant reduziert.

The production and assembly of the product are
carried out by leading companies that have been
acquired as long-term cooperation partners. In the
future, the entire service provision process will be
mapped via a specially developed digital chain
(BIM2production), which ensures the highest process
quality from planning through production in the

i factory to assembly on the construction site,
guarantees consistent quality assurance and
significantly reduces the amount of work involved.

2 systemiubersicht | system overview
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WIr haben hochste
anspruche

Unter Beachtung der Kundenbedirfnisse entstand ein
uberzeugendes Produkt. Die Grundsatze des Universal
Design und absolute Barrierefreiheit (Null-Barriere) wurden
konsequent umgesetzt, um einen bedingungslosen Nutzer-
und Bedienkomfort fir jede Altersklasse zu erreichen. Im
Zuge der CE-Zertifizierung erreichte flissade liberragende
Performancewerte im Bereich der Wind- und
Schlagregendichtigkeit.

Absolute Barrierefreiheit
FlieRender Ubergang zur Wohnung dank der Nullbarriereschwelle

Hochste Performance
u.a. Luftdurchlassigkeit Klasse 4, Schlagregendichtheit E1200 -
ideale Werte fur den Einsatz im Hochhausbereich

Patentiert und gepriift
patentiertes und CE-zertifiziertes Produkt mit besten Testergebnissen

flissade®



eine elnzigartige

losung

a unique solution

Im Rahmen der CE-Zertifizierung durch das
Priifinstitut ift Rosenheim (DE) erreichte das
patentierte System hervorragende Leistungswerte
im Bereich der Wind- und Schlagregendichtheit
und ist damit besonders flir den Einsatz im
Hochhausbereich geeignet. Die absolute
Nullbarriereschwelle mit integrierter Spaltltftung
sorgt fuir kompromisslosen Wohnkomfort.

As part of the CE-certification by the testing
institute ift Rosenheim (DE), the company
achieved the patented system has excellent
performance values in the area of wind and driving
rain tightness and is therefore particularly suitable
for use in high-rise buildings. The absolute zero
barrier threshold with integrated gap ventilation
ensures uncompromising living comfort.

3 produkteigenschaften | product features

|deale
Dammeigenschaften
ideal insulating qualities

Beste Laufeigenschaften
Best operating performance

Absolute Dichtheit
Absolute impermeability

Umfangreiches
Entwasserungskonzept
Extensive drainage concept

Einfache Reinigung
Easy cleaning

Hoher Einbruchschutz
High burglary protection

flissade®

Komfortable Spaltliftung
Comfortable gap ventilation

Hohe Systemkompatibilitat
High system compatibility

Konfigurationsvielfalt
Configuration diversity

28



universal
design

universal design

Klare Designsprache und intuitiver, bedirfnisorientierter
Bedienkomfort fiir alle Altersklassen. Das integrale Design
macht die schlanken, raumhohen Griffleisten zum
universellen Bedienelement und gleichzeitig zum
Bestandteil des Dichtungssystems.

Clear design language and intuitive, needs-oriented
operating comfort for all age groups. The integral design
makes the slim, room-high handle strips a universal control
element and at the same time a component of the sealing
system.

3 produkteigenschaften | product features




durchdacht bis
NS letzte detall

Schlagregendichtheit
nach EN 12208:1999-11: Klasse E1200

Luftdichtheit
nach EN 12207:1999-11: Klasse 4

Widerstandsfahigkeit bei Windlast
nach EN 12210:1999- 11/ AC:2002-08: Klasse C2/B3




flissade®

beste
laufeigenschatten

best running performance

Mit minimalem Bewegungsradius lasst sich flissade
leichtgangig in die gewinschte Position bewegen. Ein
Automatisierungssystem kann optional bei minimaler
Beeintrachtigung des architektonischen Designs in jede
Konfiguration integriert werden und ermaoglicht
vereinfachtes, sehr leises Offnen.

With a minimal radius of movement, flissade can be easily
moved to the desired position.

An automation system can optionally be integrated into any
configuration with minimal impact on the architectural
design and enables simplified, very quiet opening.

—
-
-

Filhrungsschiene mit Laufwagen

3 produkteigenschaften | product features Guide rall with IS S




absolute
barrieretreinelt

Interne und externe Anforderungen, Richtlinien und Normen
sowie Architektur- und Designtrends spielten bei der
Entwicklung eine wichtige Rolle. Es entstand ein technisch
uberzeugendes Produkt von hdchster Qualitat. Die in die
Schwelle integrierte Hubmechanik zur hochperformativen
Abdichtung des Systems lberzeugt mit absoluter
Barrierefreiheit.




beste
aussichten

best prospects

StandardmaRig kommt eine 3-Scheiben-Isolierverglasung
mit einer Dicke von 48 mm zum Einsatz. Weitere
Varianten lassen sich ebenfalls einsetzen.

A 3-pane insulating glazing with a thickness of 48 mm is
used as standard. Other variants can also be integrated.

Beispiel Glasaufbau
Example glass composition

VSG 44.2: Float 4mm + 0.76
PVB clear + Float 4mm

SZR: 14mm Argon 90%
Float 6mm
'SZR: 14mm Argon 90%

Float 6mm

3 produkteigenschaften | product features
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INtegrale
spaltluftung

gap ventilation principle

Auch in Liftungsstellung ergibt sich durch die komfortable
und sichere Spaltliiftung ein
optimaler Luftungskomfort.

Even in the ventilation position, the comfortable and safe
gap ventilation provides a optimal ventilation comfort.

3 produkteigenschaften | product features
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flissade®

idealer u
warmeschutz o 4

Uf-Wert
abhangig von Konfiguration

Ideal thermal insulation

Ug-Wert
DISzu 0,5 W/m2 K

Auch die energetische Qualitat des Produkts entspricht hochsten
Anforderungen an den Warmeschutz. So kommen standardmalig 3-
Scheiben-lsolierverglasung und hoch warmedammende
Vakuumisolationspaneele (VIPs) als Dammstoff zum Einsatz. Je nach
Verglasung, Geometrie und GroRe ergeben sich unterschiedliche U-
Werte, die wir konkret fir lhr Projekt ermitteln.

The energetic quality of the product also meets the highest thermal
insulation requirements. Thus, 3-pane insulating glazing and highly
thermally insulating vacuum insulation panels (VIPs) are used as
insulating material as standard. Depending on glazing, geometry and
size, there are different U-values, which we determine specifically for
your project.

-Wert
guration

)
i

<

Beispiel Anlage . Example system:

4 Schiebeelemente inkl. : 4 sliding elements incl. side
Seitenpaneele i panels

4850 mm x 3010 mm | 4850 mm x 3010 mm
(Breite x Hohe) i (width x height)

Elementmale : : Element dimensions:
1000 mm x 2700 mm i 7000 mm x 2700 mm

i Ug value
bis zu 0,5 W/mZ2 K up to 0.5 W/m2 K

3 produkteigenschaften | product features Ly i IR A
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3 produkteigenschaften | product features

2

Zuriickversetzte Position der Verglasung

Die Dammebene verspringt und lauft entlang der Decke und
des Bodens im speziellen flissade-Bodenaufbau, durch den
Isokorb und die Verglasung.

Relocated position of the glazing

The insulation level jumps and runs along the ceiling and the

floor in the special flissade floor construction, through the
Isokorb and the glazing.

2P

AuBenstellung der Verglasung

Die Dammenebene lauft in der Fassadenebene durch die
Elemente und die bauseitige Fassadendammung.

Outside position of the glazing

The insulation level runs in the facade level through the
elements and the on-site facade insulation.

flissade®

warmedammung

thermal insulation

Die Verglasung tbernimmt in beiden Positionen die Funktion der vollwertigen
Klimahtille des Gebaudes, sodass die wandelbare Loggia ganzjahrig und
witterungsunabhangig wahlweise als Freiraum oder als vollwertiger
Wohnraum genutzt werden kann.

In both positions, the glazing functions as the building's fully-fledged climate
envelope, so that the convertible loggia can be used year-round and weather-
independent either as open space or as fully-fledged living space.

36
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Zuriickversetzte Position der Verglasung

Ringentwasserung uUber die Bodenschiene, Sammelrinne im

Briistungsbereich, Entwasserung liber zwei getrennte Ablaufe.

glazing in recessed position

O-ring drainage via lower guide rail, collection channel in
balustrade area, drainage via two separate outlets.

AuBenstellung der Verglasung
Entwasserung Uber die Fassadenebene.
elements in outer position

Drainage via facade plane.

flissade®

T : PR 1 minimal geneigter Boden als

AN o g . Entwésserungsebene
minimally inclined floor as
drainage plane

p) Ringentwasserung
O-ring drainage

3 Sammelrinne
collection channel

4  Regelentwasserung
standard drainage

5 Notentwasserung
emergency drainage

entwasserungskonzept

drainage concept

Die umlaufende Schiene gewabhrleistet als Linienentwasserung in Verbindung
mit einer verdeckten Sammelrinne und zwei redundanten Balkonablaufen die
dauerhafte und sichere Entwasserung des Raumes.

The surrounding rail, as a linear drainage system in conjunction with a
concealed collecting channel and two redundant balcony drains, ensures
permanent and safe drainage of the room.

37
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Eloxal

material &
oberflachen

material & finishes

Die Profile werden fir Ihr Projekt mit individuellen Oberflachen,
z.B. lackiert (RAL-Farben) oder eloxiert ausgefiihrt. Darliber
hinaus ermdglicht das revolutionare Dichtkonzept von flissade
den Einsatz nahezu jeden Rahmenmaterials. Profile aus Holz
oder auch Baubronze sind als Sonderausfiihrungen maoglich.
Schwelle und Abdeckbleche werden in Inox ausgefuhrt.

The profiles are designed for your project with individual
surfaces, e.g. varnished (RAL colours) or anodised. In addition,
the revolutionary sealing concept of flissade allows the use of RAL-Farben
almost any frame material. Profiles made of wood or
architectural bronze are available as special designs. Threshold
and cover plates are made of stainless steel.

EURAS/Eloxal Farbcode Farbbezeichnung
co farblos | colourless
ca1 T Heichtbronze | light bronze
'c32  lbrightbronze|hellbronze
'c-33 7 imitteloronze | medium bronze
oY dunkelbronze | dark bronze

C-35 i schwarz | black

3 produkteigenschaften | product features 39



flissade®

hochste
sicherhelt

Durch die Fihrung der Elemente in fest verankerten Laufschienen
ergibt sich systembedingt ein sehr hoher Einbruchsschutz. Die
Elemente sind zusatzlich tber Bolzen, Pilzkopf-Verriegelung und
optionaler Mehrpunkt-Verriegelung gesichert.

° Verriegelungspunkte
®
<l 1 o Sicherung tber Laufschienen
®
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wohnbauottensive

Fir die Stadtwerke Minchen SWM wurde bis Mitte 2019 das erste
Pilotprojekt mit Nullserien-Produkt in der Dantestrale in Miinchen
realisiert (TRL 7/8: Qualifiziertes System mit Nachweis der
Funktionstiichtigkeit im Einsatzbereich).




flissade
sShowroom

flissade showroom

2016 wurde eine erste Nullserie zur Kundenprasentation sowie zum
Dauertest im flissade Showroom in Miinchen als Erstreferenz eingebaut,
24 Monate unter realen Einsatzbedingungen geprift und von der TU
Minchen thermisch gemonitort (TRL 6/7: Prototyp im Einsatz).

In 2016, a first pilot series for customer presentation and endurance
testing was installed in the flissade showroom in Munich as a first
reference, tested under real operating conditions for 24 months and
thermally monitored by the Technical University of Munich (TRL 6/7:
prototype in use).
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case study 1
urbanes wohnquartier

urban residential area

flissade bietet einen innovativen Baustein flir den modernen Wohnungsbau, der mehr Wohnkomfort
schafft und gleichzeitig Geschossflachen optimiert. Durch die sinnvolle Zuordnung der Essbereiche
zu den wandelbaren Loggien ergibt sich zudem eine klare Zonierung der offenen, oft ungegliederten
Wohn- und Essbereiche. Mehr Wohnraum entsteht und dem Bewohner bietet sich ein groRziigiger
AuRenraum mit hoher Privatsphare auf Abruf.

flissade offers an innovative building block for modern residential construction that creates more
living comfort and at the same time optimises floor space. The sensible allocation of the dining areas
to the convertible loggias also results in a clear zoning of the open, often unstructured living and
dining areas. More living space is created and the resident is offered a generous outdoor space with
a high level of privacy on demand.

4 case studies und referenzen | case studies and references
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case study Z
umbau stadthaus

conversion town house

Fur den Umbau eines Stadthauses dient flissade als gartenseitige Erweiterung des erdgeschossigen
Wohn- und Essbereiches. Durch Verlagerung des Esstisches in den Anbau kann der Grundriss klarer
strukturiert werden und gewinnt dadurch deutlich an Gro3ztigigkeit. Durch das Glasdach der
eingeschossigen Erweiterung und die groRe Offnung zur Gartenseite hin entsteht ein offener,
lichtdurchfluteter Wohnraum mit grolRen Mehrwerten.

For the conversion of a town house, flissade serves as a garden-side extension of the ground floor
living and dining area. By relocating the dining table to the extension, the floor plan can be more
clearly structured and thus clearly gains in generosity. The glass roof of the single-storey extension
and the large opening to the garden side create an open, light-flooded living space with great added
value.

4 case studies und referenzen | case studies and references
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residential tower 5 miw |2l =
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In groBer Hohe sind AuBenrdume naturgemal starkerer Witterung durch Wind und Schlagregen ausgesetzt. : \ —_
flissade ist durch beste Performance- Werte gerade in diesen Bereichen ein idealer Baustein und ermoglicht [ = I |

jederzeit die Nutzung einer gro3ziigigen Loggia auf Abruf. Mit flissade bietet sich die Moglichkeit Wohnhochhauser
mit ausreichend geschiitzten privaten AuRenraumen auszustatten. Vor allem exklusive Apartments der oberen
Etagen profitieren vom Konzept der wandelbaren Loggia.

At great heights, outdoor spaces are naturally exposed to stronger weather conditions due to wind and driving rain.
flissade is an ideal building block in these areas in particular thanks to its excellent performance values and
enables the use of a spacious loggia on demand at any time. With flissade it is possible to equip residential high-
rise buildings with sufficiently protected private exterior spaces. Above all, exclusive apartments on the upper
floors benefit from the concept of the convertible loggia.
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kontakt

Sie interessieren sich fiir den wandelbaren Raum oder wiinschen eine Daniel Hoheneder, CEO
personliche Beratung im Showroom?

Kontaktieren Sie uns unverbindlich. Gerne beraten wir Sie umfassend zu +49 89 1250 96540
Ausfuhrungsvarianten und Einsatzmaglichkeiten fir Ihr Projekt. office@flissade.com

flissade GmbH
Schwindstr. 5 Rgb | 80798 Miinchen
Germany

www.flissade.com
©2021 flissade GmbH
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